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1 Einleitung / Veranlassung

Die Ernst Schamong GmbH & Co. KG plant die Erweiterung des Gewerbe-
parks Kirchhoven um 8.214 m2. Vorgesehen ist die Ausweisung von ge-
werblicher Bauflache fir nicht storende Handwerks- und Gewerbebetriebe.

Abbildung 1:Lage Erweiterung Schamong. Hintergrundkarte: © Bezirksregierung
Koln / Geobasis.nrw fir Kartengrundlage - alle Rechte vorbehalten

Die ErschlieBung soll im Trennsystem erfolgen. Das anfallende Nieder-
schlagswasser kann aufgrund von Vorgaben seitens des Wasserverban-
des Eifel-Rur nicht in den Horster Graben eingeleitet werden, da die hyd-
raulische Leistungsfahigkeit des Grabensystems ausgereizt ist. Gepriift
wurde deshalb im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Moglichkeit, die
anfallende Wassermenge von 10 I/s aus der Erweiterung des Gewerbe-
parks in den nordlichen Teil des Lago Laprello einzuleiten.

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH Projekt-Nr
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Die Ernst Schamong GmbH & Co. KG hat in den letzten Jahren bereits eine
Flachenerweiterung an der Stapper StralRe vorgenommen, fur die die Inge-
nieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken ebenfalls die Planung der Niederschlags-
wasserableitung Ubernommen hat. Fur diese Erweiterung wurde eine Ein-
leitung des Niederschlagswassers in den Horster Graben genehmigt und
ausgefihrt. Fur die Niederschlagswasserableitung der betrachteten Erwei-
terung wurde bereits eine Ausarbeitung unserer Ingenieurgesellschaft vor-
gelegt, jedoch hat sich im Laufe der weiteren Planung der Erkenntnisstand
des Wasserverbands Eifel-Rur veréndert, so dass die zustédndige Behorde
des Kreises Heinsberg fur die Einleitung in die Graben unter den bestehen-
den Bedingungen keine Erlaubnis erteilen kann.

Aus diesem Grunde wurden Alternativen fur die Ableitung des Nieder-
schlagswassers untersucht. Die Mdglichkeit der Uberleitung des Nieder-
schlagswassers in den noérdlichen Teil des Lago Laprello wurde in Bespre-
chungen mit Beteiligten des WVER, der unteren Wasserbehérde, der Stadt
Heinsberg und der Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken am 16.06.2015
bereits erdrtert und, wie in der Mail von Herrn Schnell vom Kreis Heinsberg
bestatigt, als grundsatzliche umsetzbar und genehmigungsfahig befunden.
In der vorliegenden Machbarkeitsstudie wurden die Rahmenbedingungen
und Voraussetzungen fir eine Umsetzung eingehender untersucht.

Zusatzlich wurde die Moglichkeit untersucht einen Teil des anfallenden Nie-
derschlagswassers des bestehenden Gewerbeparks mit in das Entwasse-
rungskonzept zu integrieren.

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH
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2 Grundlagendaten

2.1 Gelande-/ Hohenverhaltnisse

Das Gelande im betrachteten Bereich liegt auf 34 - 35 m NHN. Im gesamten
Gebiet liegt ein sehr geringes Oberflachengefalle vor, welches vornehmlich
von Ost nach West verlauft, z.T. liegt aber auch ein geringes Gefélle in
ndrdlicher Richtung vor. Im Bereich der geplanten Erweiterung des Gewer-
beparks Schamong liegt das Gelande auf einer Hohe von rund 34 m NHN,
die Béschungsoberkante des Lago Laprello liegt auf 33,7 m NHN. Im std-
licheren Teil von Heinsberg-Kirchhoven liegt das Gelande etwas héher, bis
auf 35 m NHN im Bereich des Regeniberlaufbeckens Lindenstrale. Das
Gelande fallt in Richtung des Flutgrabens und liegt im Bereich zwischen
Flutgraben und Horster Graben etwas erhdht. Die Ho6hensituation wurde
sowohl Uber eine Nivellierung im Rahmen einer Ortsbegehung erfasst, aber
auch auf Basis des Digitalen Gelandemodells abgeleitet. Die fur das Vor-
haben verfiigbaren Flachen sind in der Abbildung 2 dargestellt.

/.
[/ f

Abbildung 2: Lage Eigentum Stadt Heinsberg.
Quelle: Stadt Heinsberg

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH Projekt-Nr.: SPR-1501
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2.2 Abflusse / Einleitungs- / Niederschlagssituation

Der relevanten Abfliisse ergeben sich aus dem Niederschlagswasser vom
bestehenden Gewerbepark der Ernst Schamong GmbH & Co. Kg und der
Erweiterungsflache. Die Niederschlagsmengen im Bereich Heinsberg wur-
den aus dem KOSTRA-Atlas entnommen.

Die gesamte Einleitungsmenge des bestehenden Gewerbeparks betragt
bei einem einjahrlichen Ereignis 140,4 I/s. Die zulassige Einleitungsmenge
aus der Erweiterung des Gewerbeparks betragt 10 I/s.

T=1
Bestehender Gewerbepark 0,140 [m3/s]
Erweiterung 0,010 [m3/s]

Tabelle 1: Spitzenabflusse. Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH
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2.3 Grundwassersituation / Wasserspiegel See

Auf Grund fehlender Pegelmesseinrichtungen im See, wurde der Wasser-
spiegel des Sees anhand der bekannten Rahmenbedingungen hergeleitet.
Anhand der vorgefundenen Uferbeschaffenheit, dem zum Zeitpunkt der
Ortsbegehung vorhandenen Wasserspiegel, Daten zu den Schwankungen
des Grundwassers und von Kartenwerken kann die jahrliche Schwankung
des Wasserspiegels im See mit 80 cm pro Jahr abgeleitet werden. Der
Wasserspiegel des Sees lag zum Zeitpunkt der Ortsbegehung bei 32,65 m
NHN. Die Gelandeoberkante des Ufers des Sees liegt auf 33,7 m NHN,
somit verbleibt bei dem héchsten Wasserstand noch ein Freibord von rund
30 cm. Der See hat eine Wasserflache von rund 300.000 m2 und ein maxi-
males nutzbares Speichervolumen von ca. 320.000 m3.

Es liegen Messdaten von einer privaten Grundwassermessstelle im Unter-
suchungsbereich vor (Quelle: ELWASWEB.nrw.de 2015, Position siehe
Abbildung 3), sowie Grundwassergleichen fir das Untersuchungsgebiet
(Quelle: Erftverband, Stand: Oktober 2014).

Abbildung 3: Position Grundwassermessstelle.
Quelle: ELWAS-WEB, Hintergrundkarte: © Bezirksregierung Kéln /
Geobasis.nrw fir Kartengrundlage - alle Rechte vorbehalten

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH Projekt-Nr
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Das Grundwasser steht im Untersuchungsgebiet auf ca. 32 — 33 m NHN.
Zu beachten ist allerdings, dass der betrachtete Bereich im potenziellen
Einflussbereich der Simpfungen des Braunkohletagebaus liegt und dem-
entsprechend Absenkungen und/oder Anstiege des Grundwasserpegels
mdglich sind.

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH Projekt-Nr.: SPR-1501
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3 Niederschlagswasserableitung

Die Untersuchung beinhaltet die Ableitung eines Teils des Niederschlags-
wassers vom bestehenden Gewerbegebiet der Ernst Schamong GmbH &
Co. KG und die Ableitung des Niederschlagswassers der Erweiterungsfla-
che. Es wird nur Niederschlagswasser aus Dachflachen in den See einge-
leitet. Die beteiligten Wassermengen und die Flie3wege sind schematisch
in Abbildung 4 dargestellt. Die abzuleitenden Wassermengen der Erweite-
rungsflache wurden in einer ErschlieBungsplanung der Ingenieurgesell-
schaft Dr. Ing. Nacken aus dem Jahre 2014 bereits bestimmt.

Lago Laprello
Nutzung als Retentionsraum

Einleitung Bestand: 33,7 I/s

Einleitung Erweiterung: 10 I/s

Abbildung 4: Abflussschema

Nach RdErlass des MUNLV vom 26.5.2004 ,Anforderungen an die Nieder-
schlagsentwasserung im Trennverfahren® wird das Niederschlagswasser in
Abhangigkeit seiner Herkunft in eine von drei Kategorien eingeteilt. Fir die
Kategorien werden Vorgaben bzgl. der erforderlichen Behandlung ge-
macht. Die betrachtete Flache soll als Bauflache fur nicht stérende Hand-
werks- und Gewerbebetriebe ausgewiesen werden. Als Gewerbegebiet
wird der Niederschlagsabfluss dieser Flache der Kategorie 2 zugeteilt. Ab-
flusse der Kategorie 2 erfordern grundsatzlich eine Behandlung, allerdings
kann von einer zentralen Behandlung dieses Niederschlagswassers im Ein-
zelfall abgesehen werden, ,wenn aufgrund der Flachennutzung nur mit ei-
ner unerheblichen Belastung durch sauerstoffzehrende Substanzen und
Nahrstoffe und einer geringen Belastung durch Schwermetalle und organi-
sche Schadstoffe gerechnet werden muss® (MUNLV 2004 S. 3).

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH

Projekt-Nr.: SPR-1501
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Das Niederschlagswasser aus den Dachflachen der Erweiterungsflache
wird auf dem Grundstiick der Ernst Schamong GmbH & Co. KG zurtickge-
halten und anschlie3end Uber eine Pumpstation gedrosselt wieder abge-
geben. Die Ruckhaltung erfolgt in einem Erdbecken am nérdlichen Rand
der Erweiterungsflache. Das Erdbecken wird mit einem Rickhaltevolumen
von rund 400 m3 fur ein hundertjahrliches Niederschlagsereignis ausgelegt.
Der Abfluss wird Uber eine Drosseleinrichtung auf 10 I/s begrenzt.

Nach einer Flachenermittlung der Stadt Heinsberg besteht die Erweite-
rungsflache aus:

1.604 mz Grunflachen (unbefestigt)
5.288 m2 Dachflachen
1.322 m? Hofflachen

8.214 m2 Gesamtflache Erweiterung

Die rd. 5.288 m2 Dachflachen aus der Erweiterungsflache werden an das
Ruckhaltebecken angeschlossen und von dort aus in den See eingeleitet.

Die Einleitungen RWA 2 bis RWA 9 des bestehenden Gewerbeparks wer-
den ebenfalls in den See eingeleitet. Daflir werden die bestehenden Fall-
rohre an der Traufe umgeleitet und Uber ein Geféalle zum geplanten Erdbe-
cken gefiihrt. Die Einleitungen RWA 2 bis RWA 9 resultieren nur aus Dach-
flachen und kénnen zu 100 % angeschlossen werden. Die Einleitung
RWA 1 besteht aus drei Dachflachen und einer Hofflache. Eine Dachflache
(Gebaude unmittelbar neben dem Graben) wird ebenfalls an das Rickhal-
tebecken angeschlossen.

Die Einleitung RWA 10 besteht zum Grof3teil aus Hofflachen. Aufgrund
der H6hensituation und der Entfernung zum Ruckhaltebecken kann diese
Einleitung nicht mit an das Ruckhaltebecken angeschlossen werden. Bei
der Einleitung RWA 10 handelt es sich nicht um die Permanent-Einlei-
tung des Fischhandels. Die Permanent-Einleitung entwassert in das Gra-
bensystem und wird nicht ver&ndert. Die Einleitung wird von der Unteren
Wasserbehotrde ohnehin in einem separaten Verfahren abgearbeitet.

Die angeschlossenen Flachen aus dem Bestand ergeben sich wie folgt.

RWA 1 450 m? (nur eine Dachflache)
RWA 2 380 m?
RWA 3 630 m?
RWA 4 620 m?2
RWA 5 400 m?
RWA 6 380 m2
RWA 7 370 m?
RWA 8 370 m?
RWA 9 270 m?

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH

Projekt-Nr.: SPR-1501
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Die Summe der angeschlossenen Dachflachen aus dem bestehenden Ge-
werbepark betragt somit 3.870 m2. Die Ubrigen Flachen des bestehenden
Gewerbeparks bleiben an das Grabensystem angeschlossen.

Eine Behandlung des Niederschlagswassers aus den Dachflachen vor Ein-
leitung in den See ist nach RdErlass des MUNLV vom 26.5.2004 ,Anforde-
rungen an die Niederschlagsentwasserung im Trennverfahren® nicht erfor-
derlich.

Dadurch ergibt sich bei einem einjahrlichen Ereignis eine Einleitungsmenge
aus dem bestehenden Gewerbepark von 33,7 I/s. Das heif3t rund 24 % der
Einleitungsmenge des bestehenden Gewerbeparks werden Uber die neu
geplante Entwasserung abgefihrt.

Das Niederschlagswasser aus den Hofflachen der Erweiterung
(rd. 1.322 m?) wird gesammelt, einer Vorbehandlung gemaf RdErlass des
MUNLYV vom 26.5.2004 ,Anforderungen an die Niederschlagsentwasse-
rung im Trennverfahren® zugefuhrt und anschlieRend in das Grabensystem
eingeleitet. Fur die Vorbehandlung ist ein Lamellenabscheider vorgesehen.

Das Erdbecken wird in die Grinflache platziert. Aufgrund der beengten
Platzverhaltnisse ist ein umlaufender Damm mit einer Hohe von 50 cm vor-
gesehen, um das notwendige Rickhaltevolumen herzustellen. Die Oberfla-
che des Damms ist unversiegelt, durch die Neigung fliel3t ein Teil des Nie-
derschlagswassers von der Damm-Aul3enkante aber auf die Hofflachen
bzw. in den Graben. Demzufolge wird dieser Flachenanteil wie folgt bertick-
sichtigt.

145 m2 Dammflache werden multipliziert mit einem Abflussbeiwert von
10 %, sodass aufgerundet 15 m2 angeschlossene Flache zusatzlich in das
Grabensystem entwassern.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar.

Derzeit entwassert 16.120 m2 Flachen aus dem Bestand in das Grabensys-
tem. Davon werden 3.870 m2 Dachflachen vom Graben abgekoppelt und
in den See eingeleitet. Das Grabensystem wird zusétzlich belastet mit
1.322 m2 aus den Hofflachen der Erweiterung und 15 m2 aus dem umlau-
fenden Damm des geplanten Riickhaltebeckens.

16.120 m? - 3.870 m2 + 1.322 m? + 15 m? = 13.587 m?

In Summe ergibt sich eine Entlastung des Grabensystems um rd. 2.533 m?
angeschlossene Flache.

Die geplante Leitung fihrt von der Pumpstation am bestehenden Gewer-
bepark vorbei zur Stapper Straf3e und von dort aus die Stapper StralRe ent-
lang zur Einleitungsstelle im Uferbereich des Lago Laprello. Es missen
eine StralRe und ein Weg gequert werden, es sind also zwei Durchlasse

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH
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vorgesehen. Der Trassenverlauf ist im Lageplan Einleitung Gewerbepark
dargestellt.

Eine Simulation der Einleitung in den See mit dem hydrologischen Simula-
tionssystem HEC-HMS hat ergeben, dass die Wasserstandsénderung
durch eine Einleitung von 10 I/s aus dem Gewerbepark beim malRgebenden
hundertjahrlichen Regenereignis, ohne den Niederschlag auf die Seeober-
flache zu bericksichtigen, lediglich 2 mm betragen wirde. Die Wasser-
standsanderung in Folge eines einjahrlichen Niederschlags der Dauerstufe
D = 24 Std. auf die Seeoberflache wirde, zum Vergleich, 34 mm betragen.

Somit ist die Wasserstandsanderung als nicht relevant anzusehen und es
wird keine Ableitung von Niederschlagswasser aus dem Lago Laprello in
die Junge Wurm erforderlich. Eine Genehmigungsfahigkeit einer Einleitung
des Niederschlagswassers ohne Abfluss aus dem See wurde seitens des
Kreises Heinsberg in Aussicht gestellt.

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH

Projekt-Nr.: SPR-1501
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4 Hochwasserproblematik

Seitens der Birgerinitiative wurde vorgetragen, dass die geplante Erweite-
rungsflache der Schamong GmbH eine natirliche Retentionsflache dar-
stellt, die den Hochwasserabfluss reduzieren wirde. Durch die geplante
Bebauung wirde dieser positive Effekt aufgehoben und die Hochwasser-
problematik in der Ortslage Kirchhoven verstarkt.

Dieser Sachvortrag ist inhaltlich falsch. Die nachfolgende Abbildung ver-
deutlicht das FlieRverhalten auf der betroffenen Flache sowie im unmittel-
baren Umland. Dazu wurde ein digitales Hohenmodell mit einer Raster-
weite von 1 x 1 m verwendet (Pro m2 Flache ist somit eine Hohenangabe
vorhanden). Diese Rasterweite ist aktuell die bestmdgliche Datengrund-
lage fur die Ermittlung von FlieBwegen.

Mit Hilfe des Geldndemodells wurde ermittelt, wie auftreffender Nieder-
schlag sich sammelt und tUber welche praferentiellen FlieBwege das Was-
ser abgeleitet wird.

Abbildung 5: FlieBwege betroffene Flachen. Hintergrundkarte: © Bezirksregie-
rung Kdéln / Geobasis.nrw fir Kartengrundlage - alle Rechte vorbe-
halten

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH Projekt-Nr.: SPR-1501
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Die Abbildung verdeutlicht, dass die angedachte Erweiterungsflache sowie
die gesamte dahinter liegende Parzelle in Richtung auf den bestehenden
Binnenentwasserungsgraben ableitet. Dieser Binnenentwéasserungsgra-
ben leitet in den Graben Horster Weg und von dort in den Jagergraben, der
die Ortslage Kirchhoven im Norden umgeht, ohne durch Bebauungsgebiete
zu verlaufen.
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Abbildung 6: Grabensystem Kirchhoven. Hintergrundkarte: © Bezirksregierung
Koln / Geobasis.nrw fir Kartengrundlage - alle Rechte vorbehalten

Anfallende Wassermengen auf diesen Parzellen filhren somit nicht zu einer
unmittelbaren Verscharfung der Hochwasserproblematik fur die Ortslage
bzw. die bestehenden Bebauungen.

Als Ruckhalteflache eignet sich die Flache ebenfalls nicht; Retentionsfla-
chen werden dort angelegt, wo die anfallenden Wassermengen oberhalb
gelegener Flachen zurlick gehalten werden kdénnen. Wie der Kartenaus-
schnitt belegt, gibt es jedoch keine oberhalb gelegenen Flachen, die Uber
die Parzelle entwéassern wirde.

Zudem wurde vorgetragen, dass die Parzelle bei starken Regenereignissen
durch einen Rickstau im sudlichen Entwasserungsgraben mit Wasser be-
aufschlagt wird. Da durch die geplante Niederschlagsentwasserung der Er-
weiterungsflache die Wassermenge in dieser Parzelle gemindert wird, kann
auch die verkleinerte Parzelle das Wasser aus dem Ruckstaueffekt aufneh-
men. Die FlieRwege in dieser Parzelle verlaufen in Richtung Norden und

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH

Projekt-Nr
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somit ist eine Verscharfung der Hochwasserproblematik fur die bestehen-
den Bebauungsflachen nicht gegeben. Durch eine zusatzliche Mulde an
der Ostlichen Grenze der Erweiterungsflache kann das Wasser gesammelt
und in Richtung des nérdlichen Entwasserungsgrabens geleitet werden.

Durch die geplante Niederschlagsentwasserung der Flache mit einer ge-
sonderten Ableitung der Abflisse zum nordlichen Teil des Lagos wird die
Abflusssituation nicht verscharft, denn die Abflisse sollen zukinftig nicht
mehr dem Jagergraben zugeleitet werden. Die Versiegelung fihrt zwar
dazu, dass weniger Wassermengen im Gelénde verbleiben kénnen, doch
durch die insgesamt geringere Einleitungsmenge in das Grabensystem
kann der Rickstau in Richtung Bebauung nicht verscharft werden.

Der Vollstéandigkeit halber sind in der Anlage zusatzlich die aktuellen offizi-
ellen Uberschwemmungskarten fur die Ortslage Kirchhoven fir ein haufi-
ges Hochwasser (HQ20) sowie das Extremhochwasser (HQEX) beigefligt.

5 Reslimee

Die vorgelegte Machbarkeitsstudie hatte zum Ziel, die Moglichkeiten einer
Umleitung von Niederschlagswasser aus dem Bereich Heinsberg-Kirch-
hoven zu prifen. Da die hydraulische Leistungsfahigkeit des Horster Gra-
bens von Seiten des Wasserverbands Eifel-Rur als tberlastet eingestuft
wird, sind keine weiteren Einleitungen maglich.

Das Niederschlagswassers wird Uber eine Trasse zum Uferbereich des
nordlichen Teils des Lago Laprello gefiihrt und dort in den See eingeleitet.
Dieses Vorhaben ist technisch machbar sowie genehmigungsfahig.

Das Niederschlagswasserkonzept wiirde der Ernst Schamong GmbH & Co.
KG die Mdglichkeit bieten, die geplante ErschlieRung zu realisieren.

Das Niederschlagswasserkonzept entlastet das Grabensystem und fuhrt
somit zu keiner Verscharfung der Abflusssituation.

Aachen, den 18.12.2017

Sl %o/f

digital gezeichnet

(i.A. Simeon Kubbat M. Eng)

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH

Projekt-Nr.: SPR-1501



Machbarkeitsstudie Erweiterung Ernst Schamong GmbH & Co. KG

Seite 17

Literaturverzeichnis

Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
(DWA)(2006): DWA-A 118. Hydraulische Bemessung und Nachweis
von Entwasserungssystemen

ELWASWEB.nrw.de (2015): Grundwassermessstelle: <http://www.elwas-
web.nrw.de/elwas-hygrisc/src/gwmess-
stelle.php?mstnr=010308131&frame=false#> Stand: 14.09.2015

Ingenieurbiro Dipl.-Ing. Heinz Nacken (1984): Regenuberlaufbecken
Kirchhoven, LindenstralRe. Ausbauentwurf.

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken (2001): Vorhaben- und Erschlie-
Bungsplan —ErschlieBung ,Schamong“—, Nachweis zur Nieder-
schlagswasserableitung

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken (2007): Antrdge gemal § 99 LWG
NRW zur Genehmigung fur zwei Bricken Uber die Junge Wurm

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken (2013): Vorhaben und Erschlie-
Bungsplan Nr. 20 An der Stapper Stral3e Heinsberg Kirchhoven. Hyd-
raulischer Nachweis zur Niederschlagswasserbeseitigung. Erlaute-
rungsbericht

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken (2014): Bebauungsplan Nr. 74
Heinsberg, Gewerbepark Kirchhoven: Niederschlagwasserableitung,
Hochwasserschutz, 0Okologische Vertraglichkeit nach BWK
M3/ M7

Ministerium fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV)(2003):
Retentionsbodenfilter: Handbuch fir Planung, Bau und Betrieb.

Ministerium fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV)(2004): Anforde-
rungen an die Niederschlagsentwéasserung im Trennverfahren.
RdErl. d. Ministeriums fur Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz vom 26.5.2004

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH

Projekt-Nr.: SPR-1501



Machbarkeitsstudie Erweiterung Ernst Schamong GmbH & Co. KG Seite 18

Plane

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH Projekt-Nr.: SPR-1501



143

379

Geplante Leitung entlang
der Stapper Stral3e

’

?

Geplante Einleitungsstelle
in den nordlichen See des
Lago Laprello

Die vorhandene Einleitungsstelle 10 besteht ¥

zum grof3ten Teil aus Hofflachen und kann
aufgrund der Hohensituation nicht an das
Ruckhaltebecken angeschlossen werden

Bei der Einleitungsstelle 10 handelt es sich
nicht um die Permanent-Einleitung des

B Fischhandels. Die Permanent-Einleitung

| Zulaufleitung aus

ahfléchen Bestan

Versickerungs-
mulde

bleibt unverandert und wird in der
Flachenbilanz nicht berticksichtigt.

Die vorhandenen Einleitungsstellen 2-9
werden an das Ruckhaltebecken

angeschlossen

Kirchhover Brug

Kirchhover Bruch

Die vorhandene Einleitungsstelle 1 besteht
aus drei Dachflachen und einer Hofflache.
Eine Dachflache (direkt am Graben) wird in
das Rickhaltebecken geleitet.

Behandlungsanlage Hofflachen vor
Einleitung in Graben

Retentionsraum (Teil der Grinflache)
siehe Lageplan SIW-LP-MS-302

~

Erweiterungsflache
davon:

runflachen
Dachflachen
Hofflachen

Grunflache

Legende:

Grunflache

Ruckhalteraum
Regenwasserbehandlung
Erweiterungsflache
RW-Zulaufleitung Dachflachen
RW-Druckleitung zum See
Teilflachen Entwéasserung

Ableitung in See

[
]
[
/T

Einleitungsstellen

Gemarkung Pl Flusuck M Rechswert Hochwert A fha

- RWAA1 Kirchhoven 18 oa namenloses 2505876 SB60137 0.440
Gewasser

Kirchhowen 18 a8 namenloses 2505873 2660139 0.038
Gewdasser

Kirchhowen 18 98 namenloses 2505858 5660144 0.063
Gewasser

Kirchhowven 18 a8 namenloses 2505831 a660154 0.062
Gewasser

Kirchhoven 18 230 namenloses 2505809 AB60163 0.040
Gewasser

Kirchhowen 18 230 namenloses 2505807 2660164 0.038
Gewisser

Kirchhowen 18 230 namenloses 2505787 SBE0172 0.037
Gewasser

Kirchhoven 18 230 namenloses 2505763 SBE0181 0.037
Gewasser

Kirchhowen 18 230 namenloses 25057349 AB601581 0.027
. Gewdisser

RWA10  Kirchhoven 18 230 namenloses 2505713 EBGO201 0,290
Gewasser

Angeschlossene Flachen:

RWA 1 450 m2 (nur 1 Dachflache)
RWA 2 380 m?
RWA 3 630 m2
RWA 4 620 m2
RWA 5 400 m?
RWA 6 380 m?
RWA 7 370 m?
RWA 8 370 m?
RWA 9 270 m?
Flache RWA 1 -9: 3.870 m2
Gesamtflache: 16.120 m2

D.h. ca. 24 % der Einleitungsmenge des bestehenden
Gewerbeparks werden Uber die neu geplante Leitung

abgefiihrt.
And. [Bemerkungen Datum Name
Stapper StralRe 36-38
52525 Heinsberg
Maknahme  Machbarkeitsstudie
Erweiterung Ernst Schamong GmbH & Co. KG
Titel, i i
Suetolicher Titel -@geplan Einleitungen Gewerbepark
Dateipfad: Datei-Name: Layout-Name
P:\SPR-1501\01_Entwurf\06_DATEN\CAD\ Einleitungen.dwg LP
Abt. Blatt MaRstab Papierformat Erstellt durch Freigegeben von
SPR-1501 SIW-LP-MS-301 1/5 1:1.000 Al Kub Kub
. INGENIEURGESELLSCHAFT DR. ING. NACKEN MBH Dokumentenart
Leonhardstral3e 23-27 Lageplan
?ISSgEiﬁgzg%nﬂ o Dokumentenstatus ~ Ausgabedatum  Index
Fo 0941704 26 17 .28 freigegeben 2017-12-18 00
Entwurfsverfasser Der Auftraggeber

© Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH
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Lageplan, M 1:250 Q

Einleitung in Pumpstation Drossel Uberlaufschwelle
Grabensystem Q=101/s max Q =10 1I/s in vorh. Graben
h <1,00m

84,00

A= 430 m2

== 5 ecken
|l RUCKha\teb max t = 0,830 m
| Ablauf = v =400m

DN 200

Zulauf
DN 300
Zulauf Hofflachen aus
Erweiterungsflache
Lamellenabscheider
Zul. Q <20 /s
Hintergrundkarte: Bebauungsplan Entwurf, Stadt Heinsberg, 2016
And. Bemerkungen Datum Name

Ernst Schamong GmbH & Co. KG
Stapper Stral3e 36-38
52525 Heinsberg

Leg en d e: MaBnahme:  Machbarkeitsstudie Titel, ~ Lageplan Riickhaltebecken

- Erweiterung Ernst Schamong GmbH & Co. KG zusétzlicher Titel
q Dateipfad: Datei-Name: Layout-Name

Randeinfassung [ P:\SPR-1501\01_Entwurf\06_DATEN\CAD\ 20170915_SPR-1501_Riickhaltebecken_LP.dwg.P-MS-302

Ruckhalteraum I:l Abt. Blatt MaRstab Papierformat  Erstellt durch Freigegeben von

Regenwasserbehandlung - SPR-1501 SIW-LP-MS-302 2/5 1:250 A3 KUB Kub

‘\\w\ﬁ ] ) - INGENIEURGESELLSCHAFT DR. ING. NACKEN MBH Dokumentenart
%A,b-b' N RW-Zu-/Ablaufleitung Hofflachen LeonhardstraRe 23-27 D - 52064 Aachen Lp
RW-Zulaufleitung Dachflachen — Tel:0241/942617 -0 Fax: 024 1/94 26 17 - 28 Dol_(umentenstatus Ausgabedatum  Index
) o freigegeben 2017-11-06 00
G E RW-DruckIeltung Entwurfsverfasser Der Auftraggeber
e |

© Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH
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Legende:

Randeinfassung

Rickhalteraum
Gelande
Schnitt A-A, M 1:50
¥ 9,00 v
\V30/\V 7,40 AV30/\V
Acker-/Waldflache vorh. Graben Ruckhaltebecken Gewerbepark

(nachrichtlich dargestellt)

34,30 m NHN
3
33,80 m NHN \J¥ 8 - =
R LY <« b=620miM. P S 8 R LLLLZ, =
' NN NN g
I N e 3340 mNHN o a7 3
e N NN NN N4 :
A AN NN D
QOO
Schwankung Grundwasserspiegel
| 1,30 o 5,40 y
A 7 A 7 31,80 m NHN \J
And. Bemerkungen Datum Name
Ernst Schamong GmbH & Co. KG
Stapper Stral3e 36-38
52525 Heinsberg
Maknahme:  Machbarkeitsstudie Titel, _ Querschnitt Riickhaltebecken
Erweiterung Ernst Schamong GmbH & Co. KG zusatzlicher Titel
Dateipfad: Datei-Name: Layout-Name
P:\SPR-1501\01_Entwurf\06_DATEN\CAD\ 20170915 _SPR-1501_Rickhaltebecken_QP.dw@®S-MS-501
Abt. Blatt MaRstab Papierformat  Erstellt durch Freigegeben von
SPR-1501 SIW-QS-MS-501 3/5 1:50 A3 HUS Kub
. INGENIEURGESELLSCHAFT DR. ING. NACKEN MBH Dokumentenart
Leonhardstral3e 23-27 D - 52064 Aachen QS
Dokumentenstatus Ausgabedatum Index
Tel.:0241/942617-0 Fax: 024 1/9426 17 - 28 .
freigegeben 2017-11-06 00
Entwurfsverfasser Der Auftraggeber
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