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böschung

Regenrückhaltebecken
Fläche: 765 m²

Maße :
Länge ca. 47.50 m
Breite ca. 14.50 bis 20.15 m
Sohllänge 34.00 m
Sohlbreite 4.00m
Böschungsneigung 1:2

Ausführung, Abmessungen und notwendiger Flächenbedarf
vorbehaltich der Abstimmung mit der Stadt Heinsberg



INGENIEURGESELLSCHAFT DR. ING. NACKEN MBH
Dimensionierung eines Versickerungsbeckens nach ATV Arbeitsblatt 138

Bemessungsgrundlagen
Au 3.625 [m²] angeschlossene undurchlässige Fläche (s. Anlage 2)
Eingangswerte für die Dimensionierung des Versickerungsbeckens
kf,Mulde 2,0E-04 [m/s] kf-Wert der belebten Bodenzone des Versickerungsbeckens
fZ 1,10 [-] Zuschlagsfaktor in Abhängigkeit des Risikos
fA 1,00 [-] Zuschlagsfaktor in Abhängigkeit von tf, qdr,r,u,n
n 0,10 [1/a]

erf. Vs,Mulde,A138 108,65 [m³] berechnetes erforderliches Volumen (gem. ATV A138)

Mindestvolumina gemäß RdErl. des MURL NW v. 18.05.1998
(VMulde ≥ 200 m³ / haAred)

KOSTRA Daten für Heinsberg T=10a
D   [min] erf. VMulde [m3] erf. As [m²] bei zM [m] = 1,50

5 337,40 38,77 26,52
10 249,70 56,55 38,56
15 204,20 68,50 46,42
20 174,70 77,21 51,96
30 137,70 89,26 59,16
45 106,70 100,51 65,08
60 88,20 107,46 68,03
90 63,80 108,65 66,82

120 50,80 107,54 64,77
180 36,80 101,01 59,94
240 29,30 91,61 55,39
360 21,30 68,51 47,96
540 15,50 27,83 39,98
720 12,40 0,00 34,49

1080 9,00 0,00 27,16
1440 7,40 0,00 23,32
2880 4,20 0,00 14,17
4320 3,20 0,00 11,05

> 4320

Bemessung des Beckens 43,2 Asmittel
erf. Vs,Mulde 108,65 [m³] berechnetes erforderliches Volumen (gemäß ATV A 138)
gewählt:
LMulde 14,00 [m] gewählte Länge an der GOK
BMulde 16,00 [m] gewählte Breite an der GOK
As,max 224,00 [m²] Oberfläche an der GOK
tMulde 3,00 [m] gewählte Tiefe (bei Einleitung über Kanal mind. zM unter Sohle )

Muldenneigung 2,0 [ - ] gewählte Böschungsneigung 1:n
daraus folgt:
LSohle 2,00 [m] Sohllänge

BSohle 4,00 [m] Sohlbreite

rD(5)  [l/(s*ha)]

Versickerungsbecken Heinsberg

Überschreitungshäufigkeit des Bemessungsregens

min. Vs,Mulde, MURL 72,50 [m³]

Versickerungsbecken T=10 - A138_Versickerungsbecken_fr_2.xlsx
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As,Sohle 8,00 [m²] Sohlfläche
mit:
zM,gew. 1,50 [m] gewählte Einstautiefe
As 46,18 [m²] Versickerungsfläche bei 0,5 zM berechnet von der Sohle
gew. Vs,Mulde 137,17 [m³] gewähltes Volumen gemäß Bemessung

vorh. tE 4,17 [h] vorhandene Entleerungszeit < erf tE = 24 h
0,17 [d]

Sicherheit 1,26 [ - ] Sicherheit für die Bemessung des Volumens
Sicherheit 1,9 [ - ] Sicherheit für die Bemessung des Volumens (MURL)

Versickerungsbecken T=10 - A138_Versickerungsbecken_fr_2.xlsx


