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1. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung 

1.1 Vorhaben 
In Heinsberg wird auf einem 4.500m² großen Grundstück zwischen dem Seeeufer, der Ring-
straße und der Kolpingstraße die Errichtung von neun Wohnhäusern und einer Tagespflegein-
richtung geplant. Die Planung ist im VEP 21 der Stadt Heinsberg festgesetzt. Zur Erschließung 
dieser Grundstücke soll der vorhandene Schotterweg („Seeufer“) bis zur Ecke Hausnummer 47 
sowie der Weg, der zum Grundstück führt, in Asphaltbauweise ausgebaut werden.  

1.2 Geometrie und Beschreibung 
Die zwischen 5,0m und 3,5m breite Erschließungsanlage aus Asphalt dient der Gebäudeer-
schließung für private Fahrzeuge und der Ver- und Entsorgung. Die etwa 85m lange Straßenan-
lage ist zweigeteilt in den Abschnitt, der parallel zum Ufer („Seeufer“) verläuft und in den Stich, 
der zum Grundstück führt. Im Folgenden werden diese Abschnitte „Abschnitt 1“ (Seeufer) und 
„Abschnitt 2“ (Stichstraße) genannt.  

Abschnitt 1 ist 5,0m breit, Abschnitt 2 ist 3,5m breit. Die Straßenanlage ist im Mischprinzip 
(Tempo 10) geplant. Die Asphaltfläche in Abschnitt 1 wird einseitig (Südseite) durch Rundbord-
steine mit vorgesetzter einzeiliger Läuferzeile begrenzt, an der Nordseite wird keine Bordanlage 
vorgesehen.  

Abschnitt 2 wird an der Ostseite durch den vorhandenen Tiefbordstein begrenzt und an der 
Westseite durch einen Rundbord. An beiden Straßenrändern wird eine einzeilige Läufer- bzw. 
Rinnenzeile vorgesehen.  

Entwässerung 

Beide Abschnitte erhalten eine einseitige Neigung, deren Gefällerichtung sich nach den beste-
henden Höhen richtet. Die Entwässerung erfolgt in Abschnitt 1 über das Bankett in Richtung 
See, dort wird das anfallende Wasser versickert. Die Entwässerung von Abschnitt 2 erfolgt über 
die o.g. Rinne in Richtung Westen über einen Einlaufkasten, der an den im Süden vorhandenen 
Regenwasserkanal angeschlossen wird. Die Straße erhält ein Längsgefälle von etwa 0,6%.  

Grünanlagen 

Die öffentlichen Seitenbereiche der Fahrbahn werden nicht im Rahmen dieses Bauprojekts be-
plant bzw. bepflanzt. Es sind lediglich Geländeanpassungen zur Entwässerung erforderlich.  

Anschluss an Bestand 

Die Erschließungsanlage schließt im Westen einen bereits vorhandene Anschlussbereich zur 
Ringstraße an. Dieser ist großzügig gestaltet und dort befinden sich neben zwei Sitzbänken am 
Seeufer auch die Zugänge zu weiteren Spazier- und Gehwegen. Zur Abgrenzung zwischen den 
Geh- und Fahrflächen wird als Fahrbahnbegrenzung eine Markierung (12cm Schmalstrich) vor-
gesehen. Der Anschlussbereich ist zu fräsen und dort ist ein Fugenband vorzusehen. Im Osten 
wird Abschnitt 1 mit einem Rundbord an die vorhandene geschotterte Fahrbahn angebunden. 
Südlich grenzt Abschnitt 1 an das Plangrundstück zum VEP 21 an, nördlich befindet sich eine 
öffentliche Grünanlage.  

Abschnitt 2 grenzt an der Ostseite an bereits bebaute Grundstücke, dort ist vorgesehen, den 
vorhandenen Tiefbord zu nutzen. Im Süden und Westen grenzt die Fahrbahn an das Plan-
grundstück zum VEP 21.  

Beleuchtung 

Im Bereich von Anschnitt 1 werden zwei neue Mastleuchten am nördlichen Fahrbahnrand ge-
plant.  

In Abschnitt 2 ist vorgesehen, die bestehende Mastleuchte, die sich am südlichen Ende von 
Abschnitt 2 befindet, um etwa 3,5m in Richtung Osten zu versetzen und weiter zu nutzen. Zu-
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sätzlich ist die Montage einer weiteren Mastleuchte in Abschnitt 2 vorgesehen, diese soll an der 
Ostseite der Fahrbahn etwa 8,0m entfernt vom Kreuzungsbereich positioniert werden.  

1.3 Umfang der Leistungen für den Straßenbau 
Der Umfang der hier beschriebenen Straßenbauleistungen umfasst im Einzelnen folgende 
Maßnahmen: 

 

ca. 410m² Asphaltoberflächen 

ca. 120m Bordsteinanlagen (T8 und Rundbord) 

ca. 125m Läufer- und Rinnenanlagen (Basamentstein) 

1 Stk Entwässerungsanlagen (Einlauf und Kanalanschluss) 

3 Stk Mastleuchten 

ca. 23m Markierung Schmalstrich, 12cm 

ca. 9m Fugenband 

ca. 15m² Asphaltfräsarbeiten 

1.4 Straßenoberbau nach RStO 121 

1.4.1 Asphalt 

Die Verkehrsanlage wird in Asphaltbauweise mit einseitiger Neigung hergestellt. Die Verkehrs-
fläche in Abschnitt 1 wird seitlich durch einen Rundbord mit davor liegender Läuferzeile (Basa-
mentstein) eingefasst.  

Die Verkehrsfläche in Abschnitt 2 wird beidseitig durch einen Bordstein (östlich durch den vor-
handenen Tiefbord, westlich durch einen geplanten Rundbord) eingefasst. Die Bordsteine wer-
den beidseitig durch einen Basamentstein begleitet, der an der tiefer liegenden Seite auch die 
Wasserführung übernimmt.  

Die Belastungsklasse nach RStO 12 ergibt sich für die Gesamtanlage als Bk 1,0.  

Das Gebiet ist der Frosteinwirkungszone 1 zuzuordnen. Die Gesamtdicke des frostfreien Aus-
baus kann daher 55 cm betragen (Tab. 6 und 7 RSTO). Der Aufbau in Asphaltbauweise ergibt 
sich gemäß den RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 sowie den ZTV Asphalt-StB 07, Tabellen 1 und 2 und 
den ZTV SoB-StB 04, Fassung 2007.  

 

Vorgesehener Aufbau Asphaltart Asphaltsorte Bindemittel
4 cm Asphaltdeckschicht Asphaltbeton AC 11 DN 50/70 

14 cm Asphalttragschicht Asphalttragschichtmischgut AC 32 TS 70/100 

  
Ev2 > 120 MN/m²  auf der Frost-
schutzschicht 

      

37 cm 
Frostschutzschicht aus Baustoffge-
misch 0/32 

      

  Ev2 > 45 MN/m² auf dem Erdplanum       

55 cm Gesamtdicke       

                                                 
1 RStO12: Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen, FGSV-Verlag 2012 
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Die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus wurde nach den RStO 12, Tabellen 6 und 7, er-
mittelt. Die Tragfähigkeit der Schichten ohne Bindemittel wurde nach den RStO 12, Tabelle 8 
und den ZTV SoB-StB 04, Fassung 2007 überprüft und die Mindestdicke der Frostschutzschicht 
aus Kies-/Sandgemisch (Größtkorn 32mm) von 27cm ist mit 37cm eingehalten.  

Ermittlung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus: 

 

Frostempfindlichkeitsklasse (RStO 12, 
Tab. 6) 55 cm F2 Ausgangswert 

     

Mehr- und Minderdicken (Tab. 7)    

Frosteinwirkung 0 cm Zone I 

kleinräumige Klimaunterschiede 0 cm   

Wasserverhältnisse im Untergrund 5 cm   

Lage der Gradiente 0 cm   

Entwässerung der Fahrbahn -5 cm
Entwässerung über 
Rinnen und Einläufe 

Gesamtdicke mindestens 55 cm
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